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CAPITOLUL I – INFORMAȚII GENERALE 

 

1.1 Date de identificare ale autorității contractante 

Denumire CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

ROȘIORI DE VEDE 

Adresă Strada Oltului, nr. 59 

Localitate Municipiul Roșiori de Vede, Județul Teleorman 

Cod fiscal 4568462 

Telefon/Fax 0247467144  

E-mail contact scoalaspecialarosiori@yahoo.com 

Persoană de contact GUGIU VIOLETA MARIANA-administrator financiar 

1.2 Obiectul contractului 

Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de proiectare și execuția 

lucrărilor necesare realizării obiectivului de investiții: 

„Amenajare teren de sport multifuncțional în cadrul Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă Roșiori de Vede” 

Contractul este de tip proiectare și execuție, iar contractantul va avea obligația realizării 

tuturor activităților necesare pentru finalizarea investiției și predarea acesteia la cheie, în 

condițiile stabilite prin documentația de atribuire. 

 

1.3 Scopul investiției 

 

Scopul investiției îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii sportive a Centrului Școlar de 

Educație Incluzivă Roșiori de Vede prin realizarea unui teren de sport multifuncțional destinat 

desfășurării activităților de educație fizică, activităților terapeutice, recreative și extracurriculare. 

Investiția urmărește îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului instructiv-educativ și 

crearea unui spațiu modern, sigur și accesibil pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. 
 

1.4 Sursa de finanțare 

 

Investiția este finanțată din fonduri alocate de Consiliul Județean Teleorman, iar 

procedura de achiziție este organizată de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, 

în calitate de autoritate contractantă. 

1.5 Valoarea estimată 

Valoarea estimată a contractului este de: 500.000 lei (TVA inclus) 

 

Valoarea include toate serviciile de proiectare, elaborarea documentațiilor tehnice, 

obținerea avizelor și acordurilor necesare, execuția lucrărilor, probele tehnologice, recepția 

investiției și toate activitățile necesare predării obiectivului la cheie. 

mailto:scoalaspecialarosiori@yahoo.com
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Contractantul are obligația de a include în oferta financiară toate costurile directe și 

indirecte necesare executării complete și corespunzătoare a contractului, fără posibilitatea 

solicitării unor costuri suplimentare pentru activități care puteau fi prevăzute în mod rezonabil la 

data depunerii ofertei. 

 

1.6 Coduri CPV 

Cod CPV Descriere 

45212220-4 (principal) Lucrări de construcție de terenuri de sport 

71220000-6 (secundar) Servicii de proiectare arhitecturală 

45236119-7 (secundar) Lucrări de construcție de terenuri sportive diverse 

 

CAPITOLUL II – DESCRIEREA OBIECTIVULUI ȘI SPECIFICAȚII 

TEHNICE 

 

2.1 Descrierea generală a obiectivului 

Obiectivul de investiție constă în amenajarea unui teren de sport multifuncțional, în 

incinta Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, destinat practicării fotbalului, 

baschetului și voleiului/tenisului de câmp, dotat corespunzător și accesibil elevilor și cadrelor 

didactice. 

Terenul va fi realizat ca un obiectiv funcțional complet, incluzând: suprafața de joc, 

împrejmuire, plasă de acoperire, marcaje, dotări sportive, minitribună, iluminat (dacă este cazul), 

sistem de drenaj, poartă de acces și toate lucrările conexe. 

2.2 Parametri tehnici obligatorii 

 

PARAMETRU CERINȚĂ MINIMĂ 

Suprafața terenului de joc 30 m (lungime) × 20 m (lățime) = 600 m² 

 

Forma suprafeței Dreptunghiulară, plană, nivelată 

Orientarea terenului Axa longitudinală orientată N-S (sau conform avizelor 

urbanistice) 

Înălțimea împrejmuirii Minim 6,00 m de la nivelul terenului de joc 

Acoperire superioară Plasă textilă de protecție deasupra terenului (perdea aeriană 

completă) 

Sisteme sportive 

prevăzute 

Fotbal (porți), Baschet (panouri/coșuri), Volei/Tenis (stâlpi și 

fileu) 

Tribunal / Minitribună 20 locuri, structură metalică sau prefabricată, rezistentă la 

intemperii 
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Poartă de acces 1 poartă dublă batantă sau culisantă, min. L=3,00 m, H=2,00 m, 

cu sistem de blocare 

Proiectare tehnică Inclusă în ofertă (SF sau DTAC + PT + DDE + DTOE conform 

legislației în vigoare) 

2.3 Suprafața de joc 

2.3.1 Tipul suprafeței 

Ofertantul va propune tipul de suprafață sportivă adecvat specificului de utilizare (teren 

multifuncțional școlar, activitate intensivă, utilizatori elevi cu vârste între 3–18 ani) și va 

justifica alegerea printr-un memoriu tehnic sumar atașat ofertei. Se acceptă următoarele tipuri de 

suprafețe: 

a) Tartan — suprafață sintetică din material polimeric turnat (cauciuc/poliuretan) 

Suprafața de tip tartan se realizează prin turnarea sau aplicarea mecanizată a unui amestec de 

granule de cauciuc EPDM (etilen-propilen-dien-monomer) sau SBR (cauciuc stirenbutadienic) 

legate cu poliuretan bicomponent, direct pe stratul suport pregătit în prealabil. Sistemul se poate 

executa: 

• Bistrat — strat elastic de bază (negru, granule SBR reciclate) + strat de uzură superior 

(colorat, granule EPDM virgin), grosime totală minimum 13 mm, recomandat pentru 

utilizare intensivă școlară. 

Cerințe minime pentru suprafața de tip tartan: 

• Grosime totală: minimum 10 mm (recomandat 13 mm pentru condiții de utilizare 

intensivă) 

• Culoare strat de uzură: la alegerea beneficiarului (verde, roșu, albastru sau combinații) 

• Rezistență la alunecare (SRV): minimum 45 unități, conform EN 13036-4 

• Amortizarea șocului (Force Reduction): minimum 35%, conform EN 14808 

• Deformarea verticală: 0,6–3,0 mm, conform EN 14809 

• Rezistența la tracțiune: minimum 0,5 N/mm², conform EN 12230 

• Alungire la rupere: minimum 40%, conform EN 12230 

• Conformitate cu EN 14877:2013 — Synthetic surfaces for outdoor sport areas 

• Declarație de performanță (DoP) emisă de producător, conform Regulamentului UE nr. 

305/2011 

NU se acceptă: 

• Suprafețe bituminoase simple (asfalt/beton netratat) fără strat elastic de protecție 

• Suprafețe din materiale reciclate necertificate sau fără declarație de performanță 

• Sisteme la care producătorul nu poate prezenta referințe de lucrări similare executate pe 

teritoriul României sau în UE în ultimii 5 ani 

2.3.2 Cerințe tehnice generale ale suprafeței de joc 

Indiferent de tipul de suprafață ales și propus de ofertant, aceasta trebuie să îndeplinească 

cumulativ toate cerințele tehnice de mai jos: 
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a) Rezistență la factori de mediu 

• Rezistență la radiații UV: stabilizare UV clasa minimum 7, conform ISO 105-B02; 

suprafața nu va prezenta decolorări, fisuri sau degradări structurale după expunere 

echivalentă cu 5 ani de utilizare exterioară 

• Rezistență la temperaturi extreme: funcționare neafectată în intervalul -20°C / +70°C, 

fără deformări permanente, delaminări sau fisuri 

• Rezistență la îngheț-dezgheț: minimum 50 cicluri îngheț-dezgheț fără degradarea 

caracteristicilor mecanice, conform EN 1177 adaptată 

• Rezistență la umiditate și intemperii: suprafața nu va absorbi apă în stratul elastic mai 

mult de 5% din greutate, conform EN ISO 62 

b) Sistem de drenaj 

• Capacitate de drenaj: minimum 500 l/h/m², astfel încât după o ploaie torențială standard 

(50 mm/h) suprafața să fie utilizabilă în maximum 30 de minute 

• Sistemul de drenaj va fi integrat în structura suprafeței sau în stratul suport, fără 

acumulări de apă stagnantă 

• Pante de drenaj: suprafața finită va prezenta o pantă longitudinală și/sau transversală de 

0,5–1,0% pentru evacuarea naturală a apei spre rigolele perimetrale 

c) Siguranță și performanță sportivă 

• Amortizarea șocului (Force Reduction): minimum 35%, conform EN 14808 — protecție 

adecvată a articulațiilor elevilor 

• Coeficient de frecare suprafață uscată: 0,4–0,8, conform EN 13036-4 — previne 

alunecările și căzăturile accidentale 

• Coeficient de frecare suprafață umedă: minimum 0,35, conform EN 13036-4 

• Suprafața nu va prezenta muchii, rosturi sau neregularități mai mari de 3 mm care pot 

constitui pericol de accidentare 

d) Durată de viață și garanție 

• Durată de viață garantată: minimum 8 ani de la data recepției finale, în condiții de 

utilizare normală (minimum 6 ore/zi, 200 zile/an) 

• Uzura maximă admisă la finalul perioadei de garanție: reducere a grosimii stratului de 

uzură cu maximum 20% față de grosimea inițială 

• Furnizorul va prezenta dovezi (certificate de laborator, rapoarte de testare) privind 

comportamentul în timp al materialului propus 

e) Certificări și documente obligatorii 

• Declarație de performanță (DoP) emisă de producătorul sistemului de suprafață, conform 

Regulamentului UE nr. 305/2011 (CPR) 

• Certificate CE pentru sistemul de suprafață și pentru toate componentele puse în operă 

• Buletin de analiză / raport de testare emis de un laborator acreditat (RENAR sau 

echivalent european), pentru minimum urmatorii parametri: grosime, amortizare șoc, 

deformare verticală, rezistență la alunecare, rezistență la tracțiune 

• Fișa tehnică de produs (în limba română sau cu traducere autorizată) 

• Instrucțiuni de întreținere și curățare (în limba română) 
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2.4 Împrejmuire și acoperire 

 

2.4.1 Împrejmuire laterală 

• Structura portantă: stâlpi din profil metalic (oțel zincat sau vopsit în câmp electrostatic), 

secțiune min. 80×80 mm sau echivalent rotund Ø 76 mm, ancorați în fundații de beton 

C12/15 

• Distanță maximă între stâlpi: 2,50 m 

• Înălțimea stâlpilor: min. 6,50 m (inclusiv ancorare), astfel încât plasa să ajungă la H = 

6,00 m de la cota terenului de joc 

• Plasă de împrejmuire: plasă metalică hexagonală sau sudată, diametru sârmă min. 3 mm, 

ochilând max. 50×50 mm, zincată și plastifiată (verde RAL 6005 sau echivalent) – pe 

întreg perimetrul 

• Bandă de bază: plasă din plasă rigidă zincată/plastifiată H=1,00 m fixată la baza 

împrejmuirii 

2.4.2 Acoperire superioară (perdea aeriană) 

• Plasă textilă de protecție montată orizontal deasupra terenului, prinsă pe cadrul metalic al 

împrejmuirii 

• Material: polietilenă de înaltă densitate (HDPE) sau polipropilenă (PP), stabilizată UV 

• Ochilând max. 40×40 mm, rezistență la rupere min. 2 kN/m, durată de viață garantată 

min. 5 ani 

• Culoare: verde sau gri 

• Sistemul de prindere va permite demontarea și remontarea (pentru reparații sezoniere) 

2.5 Marcaje sportive 

Terenul va fi marcat vizibil și conform regulamentelor sportive pentru: 

Disciplina sportivă Marcaje obligatorii Culoare marcaj 

Fotbal (mini-fotbal) Suprafața de joc, suprafața 

de poartă, punctul de 

lovitura de 11m, cercul 

central, semicercuri 

Alb 

Baschet Linie de 3 puncte, 

semicercul zonei 

restrictive, linia de fault, 

cercul central, liniile 

laterale dedicate 

Galben sau 

portocaliu 

Volei / Tenis Linii de delimitare teren 

volei (9×18 m) și/sau tenis 

simplu/dublu 

Roșu sau albastru 

• Marcajele se vor executa cu vopsea specializată pentru suprafețe sportive, rezistentă la 

UV și trafic intens, durată min. 3 ani, sau prin incrustare în suprafața sintetică (în cazul 

gazonului sintetic) 

2.6 Dotări sportive 

2.6.1 Porți de fotbal (mini-fotbal) 
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• 2 (două) porți de fotbal/mini-fotbal, dimensiuni 5,00 m × 2,00 m (sau conform spațiului 

disponibil) 

• Structura: profil aluminiu sau oțel zincat, rotund Ø 80-100 mm 

• Sistem de ancorare: manșoane îngropate sau sistem amovibil cu siguranță 

• Plase de poartă incluse, material: polipropilenă sau poliester, min. 3 mm grosime fir 

• Conform SR EN 16579 sau echivalent 

2.6.2 Panouri/coșuri de baschet 

• 2 (două) sisteme de baschet montate pe stâlpii de împrejmuire sau pe suporți dedicați 

• Panou baschet: fibră de sticlă sau plexiglas transparent min. 1800×1050 mm sau 

echivalent rezistentă, cadru metalic zincat 

• Coș baschet: inel oțel min. Ø 45 cm, cu plasă lanț sau polipropilenă 

• Înălțimea inelului față de teren: 3,05 m 

• Conform SR EN 1270 sau echivalent 

2.6.3 Stâlpi și fileu volei/tenis 

• 1 (un) set de stâlpi pentru volei/tenis: 2 stâlpi metalici reglabili în înălțime (volei H=2,43 

m, tenis H=0,914 m la mijlocul fileului) 

• Sistem de montare: manșoane îngropate în terenul de joc sau prindere de structura de 

împrejmuire 

• Fileu: 1 fileu combinat volei/tenis, material poliamidă sau polipropilenă, coarda de 

delimitare inclusă 

• Conform EN 1271 (volei) și EN 1510 (tenis) sau echivalente 

2.7 Minitribună 

• Capacitate: 20 (douăzeci) locuri pe scaune 

• Structura: metalică galvanizată (profil HEB/IPE sau echivalent) sau prefabricată din 

beton/fibră de sticlă 

• Scaune: din material plastic UV-rezistent (polipropilena), fixate individual, cu spătar, 

ergonomice, culoare la alegerea beneficiarului 

• Suprafața de circulație: tablă striată sau grătar metalic antiderapant, sau material plastic 

rigid 

• Montaj: pe fundații de beton, ancorat corespunzător 

• Balustradă perimetrală de protecție: înălțime min. 1,00 m, conform normelor de 

securitate 

• Distanța minimă față de linia laterală a terenului: 1,00 m 

• Tratament anticoroziv: grunduire + vopsea email sau galvanizare la cald 

• Certificare structurală: calculul structurii va fi semnat de inginer structural autorizat 

2.8 Poarta de acces 

• 1 (una) poartă de acces, dimensiuni minime: L=3,00 m, H=2,00 m (batantă sau culisantă) 

• Material: același tip cu împrejmuirea (metalic zincat/plastifiat) 

• Sistem de blocare: zăvor și lacăt sau sistem cu cifru/cheie 

• Balamale din inox sau zincat, min. 3 per canat 

• Posibilitate de deschidere în ambele sensuri (pentru acces pietonal și echipamente) 

•  
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CAPITOLUL III- PRINCIPII GENERALE 

___________________________________________________________ 

La elaborarea soluției tehnice și la executarea lucrărilor, contractantul va respecta următoarele 

principii: 

• utilizarea eficientă a fondurilor publice; 

• respectarea legislației în vigoare; 

• realizarea unei investiții durabile; 

• utilizarea materialelor de calitate; 

• asigurarea siguranței utilizatorilor; 

• protejarea mediului; 

• asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități; 

• reducerea costurilor de exploatare și întreținere pe durata de viață a investiției. 

Contractantul va răspunde pentru calitatea serviciilor de proiectare și a lucrărilor executate, 

precum și pentru respectarea tuturor obligațiilor asumate prin contract. 
 

CAPITOLUL IV – CERINȚE PRIVIND PROIECTAREA 

 

 

4.1 Obligații de proiectare 

Contractantul va asigura, în cadrul contractului, elaborarea documentației tehnico-economice 

complete, conform legislației române în vigoare (Legea nr. 50/1991, HG nr. 907/2016 și normele 

tehnice aplicabile), inclusiv: 

1. Studiu de fezabilitate (SF) sau Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 

(DALI) – după caz 

2. Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor (DTAC/DTOE) – dacă este 

necesară autorizație de construire 

3. Proiect tehnic (PT) complet: arhitectură, rezistență, instalații (dacă este cazul), detalii de 

execuție 

4. Devize pe categorii de lucrări și devizul general al obiectivului 

5. Caiet de sarcini de execuție pentru fiecare categorie de lucrări 

6. Planșe de execuție – plan de situație, fundații, structura împrejmuirii, detalii montaj 

dotări, layout teren (cu marcaje) 

7. Documentație pentru obținerea avizelor necesare (urbanism, ISU, sanitar etc.) – unde 

legislația o impune 

4.2 Conținut minim al proiectului tehnic 

• Plan de situație scara 1:500 sau 1:200, cu reprezentarea obiectivului în contextul unității 

școlare 

• Plan de fundații împrejmuire și minitribună 

• Plan layout teren de sport (cu marcaje, poziționare porți, panouri baschet, stâlpi volei) 

• Secțiuni și detalii constructive caracteristice 

• Memoriu tehnic de rezistență (semnat și ștampilat de inginer structural ISCIR/RUR 

autorizat) 
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• Memoriu tehnic de arhitectură (semnat și ștampilat de arhitect/conductor arhitect 

autorizat RUR, dacă este cazul) 

• Grafic de execuție (Gantt) corelat cu termenul contractual 

• Plan de control al calității și puncte de oprire 

 

3.3 Termene de proiectare 

Activitate / Fază Termen maxim de la data 

ordinului de începere 

Predarea documentației de proiectare (PT + DDE) Maximum 15 de zile calendaristice 

Obținerea avizelor necesare de la autoritățile abilitate Maximum 30 de zile calendaristice 

(se exclude perioada de procesare a 

avizelor de la autorități) 

Finalizarea execuției lucrărilor și recepție la 

terminarea lucrărilor 

Maximum 60 de zile calendaristice 

de la predarea documentației 

aprobate 

Notă: Termenele de mai sus sunt orientative și vor fi confirmate în documentația de atribuire. 

Ofertantul poate propune un termen mai scurt, care va constitui avantaj în evaluare dacă criteriul 

de atribuire include termenul de execuție. 

 

CAPITOLUL IV – CERINȚE DE CALITATE ȘI STANDARDE 

APLICABILE 

 

4.1 Cadrul normativ și standardele de referință 

Execuția lucrărilor se va realiza cu respectarea strictă a: 

• Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 

ulterioare 

• HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții 

• Normativ NP 063-2012 pentru proiectarea și executarea sălilor și terenurilor de sport 

• SR EN 14877:2013 – Suprafețe sintetice pentru sport în aer liber 

• SR EN 1270:2006 – Echipament baschet 

• SR EN 1271:2018 – Echipament volei 

• SR EN 16579:2019 – Porți de fotbal 

• STAS 9317/1 – Terenuri de sport. Prescripții generale de proiectare 

• Normele de securitate și sănătate în muncă aplicabile (Legea nr. 319/2006 și HG nr. 

1091/2006) 

• Regulamentul UE nr. 305/2011 privind produsele pentru construcții 

4.2 Sistemul de management al calității  

Contractantul va prezenta și aplica pe șantier un Plan de Calitate al lucrărilor, cu puncte de 

control și verificare (PCC/PVRC). Planul va fi predat autorității contractante anterior începerii 

execuției. 
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• Contractantul trebuie să dețină certificare ISO 9001:2015 (sau echivalent) pentru 

activitățile de construcție (cerință de calificare) 

• Materialele utilizate vor fi însoțite de declarații de performanță (DoP) și certificate 

CE/agremente tehnice, conform legislației aplicabile 

• Contractantul va asigura accesul Inspectorului de șantier și al reprezentantului autorității 

contractante la toate fazele de execuție 

4.3 Garanții 

Element / Categorie de lucrare Perioadă de garanție minimă 

Lucrări de construcții (structuri, 

fundații) 

Minim 10 ani (conform Legii nr. 10/1995) 

Suprafața sportivă (gazon sintetic / 

covor polimeric) 

Minim 8 ani de la recepția finală 

Împrejmuire și acoperire Minim 5 ani de la recepția finală 

Dotări sportive și minitribună Minim 3 ani de la recepția finală 

Garanție de bună execuție (reținere din 

prețul contractului) 

10% din valoarea contractului (conform art. 40 din 

HG 395/2016) 

 

CAPITOLUL V- CERINȚE MINIME PRIVIND EXECUȚIA 

LUCRĂRILOR 

Executantul va realiza toate lucrările necesare finalizării investiției și predării acesteia în stare de 

funcționare. 

Lucrările vor include, fără a se limita la: 

• organizarea de șantier; 

• împrejmuirea și securizarea zonei de lucru; 

• decopertarea și pregătirea terenului; 

• săpături și terasamente; 

• executarea fundațiilor și a stratului suport; 

• realizarea sistemului de drenaj; 

• montarea suprafeței sportive; 

• executarea marcajelor sportive; 

• montarea împrejmuirii metalice; 

• montarea plasei de protecție superioare; 

• executarea instalației de iluminat exterior; 

• montarea porților, panourilor de baschet și a echipamentelor pentru volei/tenis de câmp; 

• montarea tribunei : 

• amenajarea căilor de acces; 

• curățarea amplasamentului; 

• predarea investiției la cheie. 

CAPITOLUL VI – CERINȚE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA 

ÎN MUNCĂ 
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Contractantul are obligația de a respecta și aplica pe tot parcursul execuției lucrărilor 

reglementările privind securitatea și sănătatea în muncă, conform: 

• Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă 

• HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pe șantierele 

temporare sau mobile 

• HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de 

sănătate la locul de muncă 

• OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor 

Contractantul va elabora și va pune la dispoziția autorității contractante: 

• Planul propriu de securitate și sănătate în muncă pe șantier 

• Evaluarea riscurilor la locul de muncă 

• Registrul de evidență a instructajelor de securitate a muncii 

Terenul de sport finalizat va respecta: 

• Distanțele de securitate față de clădirile și elementele adiacente (min. 1,00 m față de 

orice obstacol) 

• Cerințele de siguranță ale dotărilor sportive (prinderi, fixări, muchii protejate) 

• Semnalizarea corespunzătoare a zonei de amenajare pe durata execuției 

 

CAPITOLUL VII – CERINȚE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI 

 

• Contractantul va gestiona deșeurile generate pe șantier conform Legii nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor și OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului 

• Materialele excavate vor fi transportate la gropi de gunoi autorizate 

• Produsele chimice utilizate (vopsele, solvenți, adezivi) vor fi certificate ecologic sau cu 

etichetare CE, cu fișe tehnice de securitate (FDS) puse la dispoziția beneficiarului 

• Se interzice arderea deșeurilor pe amplasament 

• Contractantul va aplica măsuri de reducere a zgomotului și vibrațiilor în apropierea 

clădirii școlii, cu respectarea OMS nr. 119/2014 privind normele de igienă și sănătate 

publică 

• La finalizarea lucrărilor, contractantul va reface orice suprafață de teren sau element al 

incintei afectat de lucrări 

 

CAPITOLUL VIII – CERINȚE PRIVIND RECEPȚIA LUCRĂRILOR 

 

8.1 Recepția la terminarea lucrărilor 

Recepția la terminarea lucrărilor se va organiza conform HG nr. 273/1994 privind 

aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Comisia de recepție va verifica, fără a se limita la: 

• Conformitatea dimensiunilor și amplasamentului cu proiectul tehnic aprobat 
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• Calitatea suprafeței de joc și a marcajelor 

• Stabilitatea și prinderea dotărilor sportive 

• Integritatea și înălțimea împrejmuirii și a acoperirii textile 

• Funcționalitatea porții de acces și a sistemelor de blocare 

• Stabilitatea și starea minitribunei 

• Existența documentelor de calitate (agremente, declarații de performanță, cărți tehnice) 

• Cartea construcției completă 

 

8.2 Documentele obligatorii la recepție  

La finalizarea contractului, contractantul are obligația de a preda beneficiarului toate 

documentele necesare recepției și exploatării investiției, în conformitate cu prevederile legislației 

în vigoare și cu cerințele prezentului Caiet de sarcini. 

Documentele se vor grupa după cum urmează: 

8.2.1. Documentația tehnică 

Contractantul va preda beneficiarului următoarele documente tehnice: 

• Cartea Tehnică a Construcției, întocmită în conformitate cu prevederile legale;  

• Proiectul Tehnic de Execuție (P.T.);  

• Detaliile de Execuție (D.E.);  

• Proiectul tehnic „As Built”, actualizat conform lucrărilor executate și modificărilor 

intervenite pe parcursul execuției;  

• Planșele finale ale investiției, după caz. 

8.2.2. Documentele privind calitatea lucrărilor 

În vederea demonstrării conformității lucrărilor executate, contractantul va preda următoarele 

documente: 

1. Procesele-verbale de recepție a lucrărilor ascunse (fundații, infrastructură, straturi suport, 

sistem de drenaj etc.);  

2. Procesele-verbale de verificare pe faze determinante, întocmite conform prevederilor 

legale;  

3. Declarațiile de performanță (DoP), certificatele de conformitate și certificatele CE pentru 

toate materialele și produsele puse în operă;  

4. Buletinele de încercări, rapoartele de testare și documentele care atestă calitatea 

suprafeței sportive și a celorlalte materiale utilizate, după caz;  

5. Certificatele de garanție emise de producători pentru echipamentele și dotările sportive;  

6. Procesele-verbale de probe, verificări și punere în funcțiune a instalațiilor și 

echipamentelor;  

7. Jurnalul de șantier;  

8. Registrul de coordonare în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), dacă este 

obligatoriu potrivit legislației aplicabile.  

8.2.3. Documentele necesare recepției și exploatării investiției 
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La predarea investiției, contractantul va transmite beneficiarului: 

• Procesul-verbal de predare–primire a investiției;  

• Lista completă a echipamentelor și dotărilor montate;  

• Instrucțiunile de exploatare, utilizare și întreținere pentru terenul de sport, instalația de 

iluminat și echipamentele sportive;  

• Planul de întreținere periodică recomandat pentru menținerea condițiilor de garanție;  

• Lista persoanelor de contact pentru intervențiile din perioada de garanție.  

8.2.4. Manual de exploatare și întreținere 

Contractantul va preda un Manual de exploatare și întreținere a terenului de sport, care 

să cuprindă: 

• frecvența operațiunilor de întreținere;  

• modul de curățare a suprafeței sportive;  

• recomandări privind utilizarea în sezonul rece și în sezonul cald;  

• operațiuni care pot conduce la pierderea garanției.  

Acest document este foarte util pentru administratorul de patrimoniu și pentru păstrarea 

garanției. 

8.2.5. Proces-verbal de instruire 

Contractantul va asigura instruirea reprezentanților beneficiarului privind exploatarea și 

întreținerea investiției și va întocmi un Proces-verbal de instruire, semnat de ambele părți. 

8.2.6. Modalitatea de predare a documentelor 

Toate documentele prevăzute la prezentul capitol vor fi predate beneficiarului: 

• în 2 exemplare tipărite, semnate și ștampilate, după caz;  

• în format electronic, pe suport electronic (stick USB sau alt suport agreat de beneficiar), 

în următoarele formate:  

- PDF (versiunea oficială semnată);  

- format editabil (DOCX, XLSX, DWG sau alte formate specifice, după caz);  

- fișierele sursă aferente documentației tehnice și planșelor.  

Predarea documentelor reprezintă o condiție obligatorie pentru recepția la terminarea 

lucrărilor și pentru efectuarea plății finale. 

8.3 Garanția lucrărilor 

Executantul va acorda garanția lucrărilor în conformitate cu prevederile legislației 

aplicabile și cu oferta tehnică depusă. 

Perioada de garanție începe la data semnării Procesului-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor. 

În perioada de garanție, executantul are obligația: 

• să remedieze, pe cheltuiala proprie, orice defect imputabil execuției; 

• să intervină într-un termen rezonabil de la notificarea beneficiarului; 

• să înlocuiască materialele sau echipamentele neconforme, dacă este cazul. 
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Remedierea defectelor nu va conduce la costuri suplimentare pentru beneficiar. 
 

8.4 Recepția finală 

Recepția finală se va organiza la expirarea perioadei de garanție acordate de contractant 

pentru lucrările de amenajare (minim 10 ani de la recepția la terminarea lucrărilor), conform 

prevederilor legale. 

CAPITOLUL IX – CERINȚE PRIVIND OFERTANȚII 

 

9.1 Condiții minime de calificare (orientative) 

 

Aceste condiții vor fi detaliate în Fișa de Date a Achiziției. Cu titlu orientativ: 

Capacitate tehnică și profesională: 

• Experiență în execuția de lucrări similare (terenuri de sport, amenajări sportive) – minim 

1 contract similar finalizat în ultimii 5 ani 

• Responsabil tehnic cu execuția (RTE) atestat pentru domeniul de lucrări aferent 

• Declarație privind utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice disponibile 

Capacitate economică și financiară: 

• Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani mai mare sau egală cu valoarea estimată a 

contractului (sau 50% din aceasta, conform pragurilor legale) 

Cerințe de calitate: 

• Certificare ISO 9001:2015 (sau echivalent) pentru construcții 

• Certificare ISO 14001:2015 (sau echivalent) – de dorit 

9.2 Subcontractanți 

Ofertantul poate subcontracta parțial execuția lucrărilor sau elaborarea proiectului. 

Subcontractanții vor fi declarați conform art. 218 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice. 

CAPITOLUL X – CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE 

 

Oferta tehnică va cuprinde cel puțin: 

1. Descrierea metodologiei de execuție a lucrărilor 

2. Graficul de execuție al lucrărilor (GANTT), cu identificarea drumului critic 

3. Propunerea tehnică detaliată pentru fiecare categorie de lucrare, cu specificarea 

materialelor și produselor propuse 

4. Fișele tehnice / mostrele materialelor propuse pentru suprafața sportivă, împrejmuire, 

dotări sportive 

5. Declarația privind personalul cheie propus (RTE, coordonator SSM, proiectant) 

6. Planul de management al calității pe șantier 

7. Planul propriu de securitate și sănătate în muncă 

8. Declarație privind gestionarea deșeurilor de șantier 
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9. Propunerea de abordare a proiectării tehnice (inclusiv calendarul de predare a 

documentelor) 

10. Orice element pe care ofertantul dorește să îl aducă în valoare ca avantaj tehnic față 

de cerințele minime 

CAPITOLUL XI – CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE 

 

Oferta financiară va cuprinde: 

1. Valoarea totală a contractului (proiectare + execuție + asistență tehnică), cu TVA 

evidențiat separat 

2. Defalcarea valorii pe etape: proiectare, execuție, asistență tehnică din partea 

proiectantului 

3. Lista cu cantitățile de lucrări (centralizatoare pe categorii) 

4. Prețurile unitare pentru principalele categorii de lucrări 

CAPITOLUL XII - CRITERIUL DE ATRIBUIRE ȘI FACTORII DE 

EVALUARE 

12.1 Criteriul de atribuire 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale H.G. nr. 

395/2016, atribuirea contractului se va realiza pe baza criteriului: 

„Cel mai bun raport calitate-preț” 

Alegerea acestui criteriu este justificată de complexitatea contractului, care include atât 

servicii de proiectare, cât și execuția lucrărilor de construcții, fiind necesară selectarea unei 

oferte care să asigure un echilibru între cost, calitate, durată de realizare și garanția acordată 

investiției. 

Utilizarea exclusivă a criteriului „prețul cel mai scăzut” nu ar răspunde interesului 

autorității contractante, având în vedere necesitatea obținerii unei investiții durabile, executate la 

standarde ridicate de calitate. 

12.2 Factorii de evaluare 

Evaluarea ofertelor se va realiza pe baza următorilor factori: 

 

12.3 Evaluarea factorului „Preț” 

Punctajul se va calcula utilizând formula: 

P = (Preț minim ofertat / Preț ofertat) × 70 

Oferta cu prețul cel mai scăzut va primi punctajul maxim de 70 puncte. 

Celelalte oferte vor primi punctaj proporțional. 

Nr. crt. Factor de evaluare Pondere 

1 Prețul ofertei 70 puncte 

2 Durata totală de realizare a contractului 10 puncte 

3 Perioada de garanție acordată lucrărilor 20 puncte 

 TOTAL 100 puncte 
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12.4 Evaluarea factorului „Durata totală de realizare” 

Durata maximă admisă pentru realizarea contractului este de: 60 zile calendaristice 

Durata include: 

• proiectarea; 

• elaborarea documentațiilor tehnice; 

• obținerea avizelor și acordurilor prevăzute prin contract; 

• execuția lucrărilor; 

• probele tehnologice; 

• recepția la terminarea lucrărilor. 

Ofertanții pot propune o durată mai redusă. 

Punctajul se acordă astfel: 

Durata ofertată Punctaj 

60 zile 0 puncte 

55–59 zile 3 puncte 

50–54 zile 6 puncte 

45–49 zile 10 puncte 

Nu vor fi acceptate oferte care prevăd o durată mai mare de 60 de zile calendaristice. 

În situația în care un ofertant propune o durată mai mică de 45 de zile, aceasta va fi 

acceptată numai dacă este justificată prin graficul de execuție și prin resursele tehnice și umane 

prezentate în ofertă. 

12.5 Evaluarea factorului „Perioada de garanție” 

Perioada minimă de garanție acceptată este de: 36 luni 

Ofertele care prevăd o perioadă de garanție mai mică de 36 de luni vor fi considerate 

neconforme. 

Punctajul se acordă astfel: 

Perioada de garanție Punctaj 

36 luni 0 puncte 

48 luni 7 puncte 

60 luni 14 puncte 

72 luni sau mai mult 20 puncte 

Perioada de garanție începe la data semnării Procesului-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor. 

12.6 Clasamentul ofertelor 

Clasamentul final se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut. 

Punctajul total va fi calculat astfel: 

 

Punctaj total = Punctaj preț + Punctaj durată + Punctaj garanție 

 

Contractul va fi atribuit ofertantului care obține punctajul total cel mai mare și a cărui 

ofertă este declarată admisibilă. 
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12.7 Clarificări privind evaluarea 
 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita clarificări privind orice element 

al propunerii tehnice sau financiare, în condițiile legislației în vigoare. 

În cazul în care ofertantul nu justifică elementele asumate prin ofertă sau răspunsurile la 

clarificări sunt neconcludente, autoritatea contractantă poate respinge oferta ca neconformă sau 

inacceptabilă, după caz. 

CAPITOLUL XIII – DISPOZIȚII FINALE 

 

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pe baza cerințelor autorității contractante și 

reprezintă nivelul minim de performanță solicitat. Ofertanții sunt încurajați să propună soluții 

tehnice superioare celor menționate, cu condiția respectării cel puțin a cerințelor minime 

specificate. 

Orice neclaritate privind cerințele din prezentul caiet de sarcini va fi adresată prin 

intermediul platformei SICAP, în termenul prevăzut în Fișa de Date a Achiziției pentru 

solicitările de clarificări. 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și din 

contractul care se va încheia cu ofertantul declarat câștigător. 
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